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1. Analogfunk - Digitalfunk

Generell sind und bleiben Funkwellen elektromagnetische Wellen. Der Begriff des Analog-bzw. Digi-
talfunks bezieht sich daher rein auf das Signal (Nutzsignal/ Sprache), das auf die Tragerwelle auf-
moduliert wird.

Wie vom Mobilfunk (Handy) bekannt, reiit bei schlechtem Funkempfang die Verbindung plétzlich
ab. Dies gilt gleichermaBen fiir den BOS-Digitalfunk. Die mit zunehmender Entfernung schlechter
werdende Verbindung des Analogfunks (zunehmendes Rauschen) wird hier nicht wahrgenommen.

Qualitat
o—— digital

analog

Entfernung

2. Funknetz

Das Digitalfunknetz der deutschen BOS ist ein Funknetz nach dem TETRA-
Standard. TETRA steht flr Terrestrial Trunked Radio; Ubersetzt terrestrischer Biin-
delfunk. Die Grundstruktur des TETRA-BOS-Netzes ist einem Mobiltelefonnetz
sehr ahnlich. Zur Funkversorgung dienen Basisstationen, die den Netzbereich ab-
decken. Herzstlick des Digitalfunknetzes ist die Vermittlungstechnik, die die Basis-
stationen untereinander vernetzt und an die auch die Leitstellen mittels Drahtverbin-
dung angeschlossen sind.
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Basisstation

Je nach Dichte der Basisstationen und der Gelandebeschaffenheit werden fiinf ver-
schiedene Versorgungskategorien definiert:

d )

[ Kategorie 0 } Fahrzeugfunkversorgung gewihrleistet

.

rHandsprechfunkversorgung in der Freifliche in |
| Kopftrageweise

( Handsprechfunkversorgung in der Freifldche in
| Gurteltrageweise

(Handsprechfunkversorgung in Gebduden in

Kategorie 3 | Kopftrageweise

|

—

rHandsprechfunkversorgung in Gebduden in
| Glrteltrageweise

In Hessen hat man sich schon zu Beginn der Planungen des Digitalfunknetzes
daflir entschieden, den groBten Teil der Landesflache in der hochsten Ver-
sorgungsgite (Kategorie 4) auszustatten, damit auch die Alarmierung tGber TET-
RA-Taschenmeldeempfanger im Inneren von Gebauden in gewohnter Form mdog-
lich ist. Nach aktuellem Planungsstand sind 82 % der Landesflache in Kategorie 4
versorgt sowie 11 % in Kategorie 3, 3 % in Kategorie 2 und 2% in den Kategorien 1
und 0. Lediglich ca. 2 % bleiben ohne Funkversorgung. Hierbei sei angemerkt, dass
die derzeitigen analogen Gleichwellenfunknetze und Relaisstellen sowie alle Mobiltele-
fonnetze ebenso ,,Funklécher" aufweisen und keine 100-prozentige Funkversorgung
gewahrleisten.

Stand Juli 2014



Endanwender-Umschulung -Digitalfunk- Seite
Ausbildungsunterlage Schwalm-Eder-Kreis 5

3. Betriebsarten

Beim Digitalfunk unterscheidet man grundsatzlich zwei Betriebsarten, den Funkverkehr im Funk-
netz, bzw. den Funkverkehr zwischen den Funkgeraten ohne Zugriff auf das Funknetz.

Der netzunterstiitzte Funkverkehr wird als Netzmodus bzw. Trunked Mode Operation
(TMO) bezeichnet.

Netzbereich

Rufarten im Netzmodus (TMO)
Im Netzmodus ist der Funkverkehr zwischen den Teilnehmern auf drei verschiedene
Arten moglich:

Gruppenruf (Standardbetriebsart; ein Teilnehmer A spricht, und alle anderen
Teilnehmer B, C, D ... kdnnen diesen hoéren.

Einzelruf (Gesprach nur zwischen zwei Teilnehmern A und B). Einzelruf kann nur
von Teilnehmern genutzt werden, die im Netz dafir berechtigt sind.

Zielruf (Gesprachsaufbau eines Teilnehmers A zu einem Teilnehmer B; gleichzeitiges
Sprechen und Hdéren ohne Verwendung der Sprechtaste (wie Telefonie)).
Zielruf kann nur von Teilnehmern genutzt werden, die im Netz dafiir berechtigt sind.

Direktimodus (DMO)
Der netzlose Funkverkehr unmittelbar zwischen den Endgeraten wird Direktmodus bzw. Di-
rect Mode QOperation (DMO) genannt.

Der Direktmodus wird im taglichen Betrieb bevorzugt flir den Einsatzstellenfunk verwendet.
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Notruf

Der Notruf wird durch langes Drlicken (> 3 Sekunden) der orangenen Taste ausgelost.

Achtung: Auch bei ausgeschaltetem Funkgerat kann durch langeres Drii-
cken der Notruftaste das Gerat eingeschaltet und unmittelbar der Notruf
ausgelost werden!

Er unterbricht die Gruppenkommunikation und leitet mit einer akustischen Sig-
nalisierung einen unverschlisselten, 15-sekiindigen Sendebetrieb mit Freischaltung
des Mikrofons ein.

Der Softkey ENDE oder die ,Beenden-Taste" beschlieBen die Dauerlibertragung.
Der Notruf steht aber weiterhin an. Jedes weitere Driicken der Sprechtaste 16st ei-
nen Notruf als unverschlisselten Prioritatsruf (verdrangende Wirkung) aus. Erst lan-
ges Driicken des Softkeys ENDE (> 3 Sekunden) beendet den Notruf.

Die Funktion “Notruf" ist unabhangig vom eingestellten Modus (TMO oder DMO),
einziger Unterschied, im DMO ertont bei jedem Betatigen der Sprechtaste ein akus-
tischer Hinweis, da der Notrufzustand nicht im Netz gespeichert werden kann.

4. Gruppen im Netzbetrieb (TMO) der npol-BOS
(Fleetmapping)

4 2\
Bundesweite TBZ Kénnen bei Bedarf iber die LBD angefordert und
(Zusammenarbeit) verwendet werden.
( A
2 Betriebsgruppen Sind die Regelarbeitsgruppen flir Feuerwehr,
(Fw / RD) Rettungsdienst und Hilfsorganisationen.
( 2\
11 Sondergruppen Fest definiert und sind nach funkbetrieblicher
(Fihrung, Abschnitte, WF) Weisung zu schalten.
( 2\

Einsatzgruppen

(je Anzahl der Kommunen) Werden von der Leitstelle bei Bedarf zugeteilt.

( 2\
Gruppen zur Zusammenarbeit Fest definiert, sind nur nach funkbetrieblicher
(nPol — Pol - Anrainer) Weisung zu schalten.
. J
( )
Landesweite Sondergruppen Fest definiert, sind nur nach funkbetrieblicher
(EL Hessen, Landesverw., Pool) Weisung zu schalten.
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Ziel der Gruppenbildung ist es, rdumlich unabhdngige Gruppen (Einsatzgruppen) bilden
zu kénnen. Funkgerate bzw. Fahrzeuge, die nicht einem Einsatz zugewiesen sind, be-
finden sich in der im Funkgerat eingestellten Betriebsgruppe. Die Leitstelle gibt vor,
welche Gruppe verwendet wird.

Die Gruppen sind raumlich auf das Gebiet des Kreises bzw. des Landes begrenzt, wobei
die Versorgung ca. 20 km in die Nachbarbereiche (berlappt. Flir beh6érden- und
landeribergreifende Zusammenarbeit gibt es gesonderte Gruppen.

Im Schwalm-Eder-Kreis stehen flir Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophen-
schutz folgende Gruppen im Netzbetrieb zur Verfligung:

HR_BG_FW | Betriebsgruppe Fw Betriebsgruppe Feuerwehr (Kopf: LSt)

HR_BG_RD | Betriebsgruppe RD Betriebsgruppe Rettungsdienst (Kopf: LSt)

HR_KATS1-h | KatS 1/ San (KatS 1) fur KatS-Einsatze / Sanitatsdienste

HR_KATS2-h | KatS 2 / San (KatS 2) fur KatS-Einsatze / Sanitatsdienste

HR_KATS3-h | KatS 3 / San (KatS 3) fur KatS-Einsatze / Sanitatsdienste

HR_GEBF1 Gebaudefunk 1 fur Einsatzstellenfunk in Gebauden mit TMO-GebF

HR_GEBF2 Gebaudefunk 2 fur Einsatzstellenfunk in Gebauden mit TMO-GebF

HR_AUSB Ausbildung fur Sprechfunkausbildung (ggf. auch Ausbild. allg.)

HR_EL Flhrung (EL) fur Flihrungsebene bei GroBschadenlage im TMO

HR_EA_A Abschnitt A (EA-A) fur Einsatzstellenfunk auf Abschnittsebene im TMO

HR_EA B Abschnitt B (EA-B) fur Einsatzstellenfunk auf Abschnittsebene im TMO

HR_RD1 Rettungsdienst 1 (RD1) | flir Rettungsdiensteinsatze mit mehreren RM (OLRD)

HR_RD2-h Rettungsdienst 2 (RD2) | flr Rettungsdiensteinsatze mit mehreren RM (OLRD)

HR_WFBWS | Werksfeuerwehr BW fur Werkfeuerwehr Bundeswehr Schwarzenborn

HR_WFBWF | Werksfeuerwehr BW fuir Werkfeuerwehr Bundeswehr Fritzlar

HR_WF Werksfeuerwehr fur Werkfeuerwehr z.B. WF B. Braun

HR_EG1 HR-Einsatzgruppe 1 Vergabe durch Einsatzleitrechner (LSt) im Einsatzfall
..... bis

HR_EG27 HR-Einsatzgruppe 27 Vergabe durch Einsatzleitrechner (LSt) im Einsatzfall

Hessenweit verfligbare Gruppen sind durch -h gekennzeichnet, bundesweit verfiig-
bare Gruppen durch -b. Letztere finden sich in den Zusammenarbeitsgruppen, nicht in
den 0.g. Gruppen, die den Landkreisen zur eigenen Zuteilung zur Verfligung stehen.
Die Standard Betriebsgruppen sind:

fur die Feuerwehr
fur den Rettungsdienst

HR_BG_FW
HR_BG_RD

Alle anderen Betriebsgruppen sind bis zur Komplettausstattung der Leitstelle nur nach
Anordnung der zustindigen Betriebsleitung zu schalten! Fiir Ubungen und zeitlich unkri-
tische Einsatze diirfen bis auf weiteres auch die TMO-Gruppen EG 1 bis EG 27 entspre-
chend der Zuordnung zur Gemeindekennziffer genutzt werden.
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Beispiel:

Dynamische Gruppenbildung durch die Leitstelle, jeder Einsatz in einer eigenen
Gruppe

Einsatzgruppe
HR EG1

Einsatzgruppe
HR EG2

5. Direktmodus (DMO)

Der Direktmodus wird im taglichen Betrieb bevorzugt fiir den Einsatzstellenfunk ver-
wendet.

Gruppen im Direktmodus (DMO)

Die primaren DMO-Gruppen sind den Stadten und Gemeinden nach einem festge-
legten Rasterplan zugeteilt:
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Zuteilungsraster primare DMO Gruppen fiir Feuerwehr

(Beispiel) DMO-Gruppen wurden wie in unterer Tabelle dargestellt geandert !

Zuteilung der DMO-Gruppen fiir die Kommunen im Schwalm-Eder-Kreis

Bad Zwesten 316F | Melsungen 313F
Borken (Hessen) 313F | Morschen 314F
Edermiinde 314F | Neuental 314F
Felsberg 316F | Neukirchen 315F
Frielendorf 311F | Niedenstein 311F
Fritzlar 314F | Oberaula 311F
Gilserberg 314F | Ottrau 314F
Gudensberg 313F | Schrecksbach 311F
Guxhagen 311F | Schwalmstadt 316F
Homberg (Efze) 316F | Schwarzenborn 314F
Jesberg 315F | Spangenberg 316F
Knillwald 313F | Wabern 315F
Korle 315F | Willingshausen 314F
Malsfeld 311F

Hinweis: Die DMO-Gruppe 310F ist nicht fest vergeben und kann bei Bedarf (Ab-
schnittsbildung) ohne weitere Genehmigung zusatzlich genutzt werden!
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Fiir Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz stehen folgende DMO-
Gruppen zur Verfiilgung:

Feuerwehr Rettungsdienst Katastrophenschutz
311_F* 603_R* 403_K*

312_F* 604_R* 404_K*

313_F* 605_R*

314_F* 606_R*

315_F* 607_R*

316_F*

Die mit einem + gekennzeichneten Gruppen stehen bundesweit zur Verfligung und kénnen
somit zur Zusammenarbeit mit Einheiten auBerhalb Hessens verwendet werden.

6. SDS (Short Data Service/Textnachricht) und Statusmeldung

SDS-Nachrichten dienen zur Ubermittiung von einsatzrelevanten Informationen von der Leit-
stelle oder Fiihrungsstelle zu den Einheiten oder umgekehrt. Sie kénnen auch flir Lagemel-
dungen der eingesetzten Einsatzmittel an die Leitstelle genutzt werden.

Die Statustibertragung findet gruppenunabhangig zwischen Leitstelle und Einsatzmittel statt
(sowohl Einsatzmittel zu Leitstelle als auch Leitstelle zu Einsatzmittel). Die bundesweit
definierten Statuswerte wurden vom analogen Funkmeldesystem (FMS) libernommen. Einzige
Ausnahme ist der Status 0 (neu: priorisierter Sprechwunsch), da es flir den Notruf jetzt eine ge-
sonderte Taste gibt.

Statusmeldungen:

0 Priorisierter Sprechwunsch (It. DV 810-3 Beférderungsvermerk “Sofort®)

1 Einsatzbereit Uber Funk

2 Einsatzbereit auf Wache

3 Einsatz Gbernommen

4 Am Einsatzort eingetroffen

5 Sprechwunsch

6 Nicht einsatzbereit

7 Im Einsatz gebunden bzw. Patient aufgenommen (RD)

8 Eingeschrankt verfigbar bzw. am Zielort eingetroffen (RD)

9 Unterschiedliche Nutzung (z.B. Notarzt am NEF)
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7. Sicherheit / Verschliisselung

Im Tetra-Standard unterliegt lediglich die drahtiose Ubertragung zwischen Funkgerét und Basis-
station (Luftschnittstelle) einer Verschllisselung. Ein Abhdren oder Manipulieren der Datenstrome
ware ohne groBen Aufwand moglich.

Fir das BOS-Digitalfunknetz wurde daher eine Ende-zu-Ende-Verschliisselung entwidkelt,
so dass Funkgesprache und Daten (iber den kompletten Weg vom Sender bis zum Empfanger

verschlisselt sind.
<B)> \
SN
a >

Fur das Schliisselmanagement benétigen alle Digitalfunkgerate eine BOS-Sicherheitskarte. Neben
dieser Hauptfunktion enthalten die BOS-Sicherheitskarten eine sog. ISSI und OPTA (siehe Kap.
8) und kénnen zudem auch weitere Daten speichern.

Funkgerat und BOS-Sicherheitskarte bilden eine Einheit und dirfen nicht vertauscht werden.

I 3

kY

@ Bundesamt
; fiir Sicherheit in der
Informationstechnik
@I: ns I
BOS-Digital
- = Sicherheitskarte
BOS-Digital —l

Sicherheitskarte

Verschliisselung - Netzzugang - Datenspeicherung
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8. Technische Adressierung

Im Digitalfunknetz der BOS ist flir jedes Funkgerat eine technische Adresse (Individual Short
Subscriber Identity (ISSI) vergeben. Anhand dieser ISSI wird beim Einschalten und Einbu-
chen ins Netz z.B. gepriift, welche Berechtigungen das Funkgerat hat. Es erfolgt auBerdem ein
Abgleich mit einer Spertliste. Falls das Gerat oder die BOS-Sicherheitskarte gesperrt gemeldet
sind, lasst sich das Funkgerat nicht in Betrieb nehmen.

Zum Aufbau eines Einzelrufs kann die “ISST" wie eine Telefonnummer eingegeben, und das
Funkgerat angewahit werden.

Neben den zuvor beschriebenen technischen Adresse (ISSI) wird bei jeder Verbindung noch eine
Operativ-Taktische Adresse (OPTA) als Kennung (ibertragen, die die einsatztaktische Identifizie-
rung des Teilnehmers ermdglicht.

Diese Kennung gehdrt nicht zum TETRA-Standard und hat keine Funktionalitdt im Netz. Diese
24stellige “"OPTA" wurde flir die deutsche BOS entwickelt und enthalt die Information Uber die Herkunft
und die taktische Funktion des Teilnehmers.

Operativ-Taktische Adresse (Beispiele)

c o o
) c
:E -Em E (=) I&m E
2 $5% 8 @ S5 | 2
] €S| W i c c ]
£ S58 £ 5 5 |2
(o] nwx | O (e O x w
31| 4 9 |10 | 11 |12 | 13 22 | 23 | 24
F|W 0 . 0|1 . | 1] 1
FW 0 05 1
F|W . | . . 1019 3
F|W 1 9 4 1|1 1
F|W 1 /9 5|48 1.
F|lW 1 /9 5 4|8 1 1
F|W 1 /9 5|48 1|2
D R 2|2 8|2 1
M| H 7 8 3 1

Der OPTA kann der Funkrufname entnommen werden, “"HR.19548TSF-W" entspricht:
Feuerwehr (FW), Schwalm-Eder-Kreis (HR), Oberaula (19), Olberode (5), TSF-W (48)

Im Klartext: Florian Oberaula 5-48
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7. Betriebliche Regelungen

Beim Betrieb von BOS-Funkanlagen, insbesondere der Digitalfunkanla-
gen, gelten folgende Regelungen:

BOS-Funkanlagen dirfen nur von berechtigten Personen in Zusammenhang mit der
Erledigung ihres Auftrages betrieben werden, d.h. nur im Einsatz- und Ubungsfall.

Privates Mitflihren von BOS-Funkanlagen ist nur in Ausnahmen gestattet (schriftliche Ge-
nehmigung ist mitzufiihren), der Einbau in ein privates KFZ ist grundsatzlich untersagt.

BOS-Funkanlagen und alle Bestandteile missen vor unberechtigtem Zugriff besonders ge-
schitzt werden. Ansprechpartner bei Stérungen im Funkbetrieb (nicht bei Fragen
zur Geratebedienung!) ist die Leitstelle in ihrer Funktion als Service-Point.

Endgerat und BOS-Sicherheitskarte bilden eine Einheit und bleiben stets zusammen.
Fiir den Fall eines Kartendefekts sind beim Service-Point (Leitstelle) Poolkarten hinter-
legt, die benutzt werden kdnnen, bis eine Ersatzkarte zur Verfiigung steht.

Der Betrieb des BOS-Digitalfunknetzes in Hessen wird durch die Landesbetriebsstelle Digi-
talfunk (LBD) sichergestellt, die u.a. auch die BOS-Sicherheitskarten zentral verwaltet.

Trotz freier Verfligbarkeit der Motorola-Programmiersoftware: Es kénnen nur die
Funktionen genutzt werden, die im Netz flir das jeweilige Endgerat freigegeben sind.

Handsprechfunkgerate kénnen entsprechend der Funktionen farblich gekennzeichnet werden:

Wei3 - Melder/Maschinist

Rot - Angriffstrupp (It. OPTA 14)

Blau - Wassertrupp

Gelb - Schlauchtrupp

Ohne - Gruppenfuhrer (erstes HRT des Fahrzeugs) (It. OPTA 11)
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8. Endgerate-Bedienung

Bezeichnungen:

HRT (Handheld Radio Terminal ) - Handsprechfunkgerat
MRT (Mobile Radio Terminal) - Fahrzeugfunkgerat
FRT (Fixed Radio Terminal) - Feststation

Nachfolgend werden die Gerate der Fa. Motorola beschrieben, die aufgrund der Ein-
kaufskooperation Giberwiegend in Hessen beschafft und verwendet wurden.

Motorola MTP 850 FuG

1 Antenne

Notruftaste Status LED
| 1 | Mikrofon
~ Drehknopf o l fir Sprechfunkverkehr
(B e TIRDE) Bl ® roronocs ': Zubehdéranschluss

Taste Dr\/IO/Tr\/IO/, B | Farbdisplay

1‘ é... | |} Menu-Auswahltasten
Sprechtaste 1 maes (Softkeys)
Totmannfunktion | e - Menutaste

Ein-/Aus-, Beenden-
Taste

4-\Wege Navigationstaste
Mikrofon

fur Telefonie

Tastenblock

Lautsprecher-Modus
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HRT einschalten

Driicken der Ein-/Ausschalttaste (Symbol roter Horer) flir ca. 3 Sekunden, Display
leuchtet auf. Sofern externes Zubehér (Handmikrofon, Hor-Sprech-Garnitur etc.) an-
geschlossen ist, wird dieses automatisch erkannt, z.B. erfolgt kurzzeitig die Anzeige
»,RSM angeschlossen™ im Display (RSM = Remote Speaker/Microphone). Sobald die LED
neben der Antenne in regelmaBigen Abstanden kurz griin aufleuchtet, ist das Gerat
betriebsbereit und im Netzmodus eingebucht.

Tastensperre aktivieren/aufheben

Zum Ein- und Ausschalten der Tastensperre nacheinander die Tasten MENU und *
(Stern) drticken.

Lautstarke einstellen

Durch drehen des Drehknopfes auf der Oberseite |asst sich die Lautstarke variieren, dies
wird auch im Display angezeigt. Die Lautstarkeeinstellung am Drehknopf funktioniert
auch bei aktivierter Tastensperre.

Gruppe auswahlen

StandardmaBig bleibt beim Ausschalten die letzte Einstellung gespeichert.

Zum Umstellen auf eine andere Gruppe gibt es drei Moglichkeiten:

1. Uber die Ordnerstruktur im Menii: Taste (Softkey links unter dem Display)
Option --> Grp nach Ord. Wahlen --> HE_NPOL wahlen --> HE_HR wahlen > ge-
winschte Gruppe FB_ ... wahlen. Flr Gruppen in anderen Ordnern und auch im
Direktmodus (DMO) gilt dies sinngemag.

2. Uber den Drehknopf: Drehknopf senkrecht einmal driicken, von der Funktion
“Lautstarkeeinstellung" wird zur “Gruppeneinstellung™ umgeschaltet. Durch
drehen des Drehknopfes kann innerhalb des gewahlten Ordners (z.B. HE_HR
die gewlinschte Gruppe eingestellt werden. Durch erneutes driicken des Dreh-
knopfes wird die Gruppe bestatigt und der Drehknopf hat wieder die Funktion
“Lautstarkeeinstellung".

3. Uber die Richtungstasten rechts/links: Durch driicken der Richtungstasten rechts
und links (4-Wege-Navigationstaste) kann innerhalb der gewahlten Ordners (z.B.
HE_HR oder die gewtinschte Gruppe eingestellt werden

Umschaltung Netz- und Direktmodus

Durch Driicken der griinen Taste (oberhalb der Sprechtaste) wird zwischen Netz-
modus (TMO) und Direktmodus (DMO) umgeschaltet.
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Notruf

Durch mindestens 3-sekiindiges Driicken der orangenen Taste auf der Gerateobersei-
te wird der Notruf aktiviert. Siehe auch Abschnitt ,Notruf* auf Seite 6.

Totmannfunktion

Eine Totmannfunktion kann wahlweise mitbeschafft werden (Programmierung durch
den Hersteller) und ist daher nicht bei allen HRT vorhanden. Sofern das Funkgerat nicht
Uber eine Totmannfunktion verfligt, ist die schwarze Taste unterhalb der Sprechtaste
ohne Funktion.

Die Totmannfunktion kann durch Drlicken dieser schwarzen Taste (unterhalb der
Sprechtaste) ein- und ausgeschaltet werden. Beim Einschalten des HRT ist die
Totmannfunktion standardmaBig immer aktiv und muss daher bei Bedarf deaktiviert
werden.

Position anzeigen

Durch die GPS-Funktion kann die eigene Position angezeigt werden: Taste MENU --
>Mehr ... --> Standort --> Position. Die Positionsangabe erfolgt in Winkelgraden
und Dezimalminuten, nicht in UTM-Koordinaten. Die Positionsermittlung funktioniert
nur im Freien, da die GPS-Antenne ,Sichtkontakt" zu Satelliten bendétigt.

Einzelruf

Ein Einzelruf kann Uber die manuelle Eingabe der ISSI mittels der Zifferntasten in die
Kurzwahlliste und durch Auswahl des Teilnehmers aus der Kurzwahlliste (KWIist) mit
anschlieBendem kurzen Driicken der Sprechtaste initiiert werden.

HRT ausschalten

Driicken der Ein-/Ausschalttaste (Symbol roter Horer) flir ca. 3 Sekunden schaltet das
Gerat ab.
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Motorola MTM 800 FuG
(i) Security
£ Selup
& More . . .
; b
TMO-DMO- Displaybeleuchtung
Umschaltung
Lautsprecher
ein/aus
Die Bedienung

der MRT/FRT mit Standartbedienteil ist mit wenigen Ausnahmen identisch mit der
Bedienung des HRT und erleichtert somit die Handhabung. Die Anordnung der Be-

dienteile ist gegeniliber dem HRT lediglich um 90 Grad gedreht.

Beim Standardbedienteil MRT/FRT (hier: Motorola MTM 800 FuG) befinden sich unter-
halb des Ziffern-Tastenblocks drei zusatzliche Funktionstasten, die mit einem, zwei

und drei gelben Punkten gekennzeichnet sind:

| Umschaltung Netz-/Direktmodus (TMO/DMO); entspricht der griinen

Taste oberhalb der Sprechtaste beim HRT
L] ] Abschaltung des externen Lautsprechers

EEE Displaybeleuchtung
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Der Bedienhandapparat flir MRT/FRT besitzt einen Drehknopf zur Laut-
starke- und Gruppeneinstellung und eine Notruftaste an der Halte-
rung.

Ahnlich wie beim Standardbedienteil fiir MRT/FRT sind die Funktions-
tasten flr TMO-DMO-Umschaltung, Lautsprecher-abschaltung und
Displaybeleuchtung in der unteren Reihe des Tastenfeldes angeordnet
und durch rémische Ziffern I, I und III gekennzeichnet.

Anhang I (Abkiirzungen)

BOS
DMO
FMS
FRT
FuG
GPS
HRT
ISSI
KFZ
LBD
LED
MRT
OPTA
RSM

SDS
TETRA

TMO
UTM

Behorden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
Direct Mode Operation (Direktmodus)
Funkmeldesystem

Fixed Radio Terminal (Feststations-Funkgerat)
Sprechfunkgerat

Global Positioning System

Handheld Radio Terminal (Handsprechfunkgerat)
Individual Short Subscriber Identity

Kraftfahrzeug

Landesbetriebsstelle Digitalfunk

Leuchtdiode

Mobile Radio Terminal (Fahrzeugfunkgerat)
Operativ-Taktische Adresse

Remote Speaker/Microphone (abgesetzter Mikrofon-Lautsprecher)

Short Data Service (Kurzdatendienst)
Terrestrial Trunked Radio

Trunked Mode Operation (Netzmodus)
Universale Transversale Mercatorprojektion (Positionsangabe)
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Anhang II

Symbole und LED-Statusanzeige

Anhang III
Symbole

Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung

E:‘ I.ll. Netz verfiigbar (TMO) 'i:g_ Lautsprecher aus
E Kein Netz (TMO) @ @ Totmannschalter
ol Signalstérke Iﬂ] Totmannschalter-Fehler
I=}l Direkt-Modus (DMO) f"i:‘l Neue Nachricht eingegangen
g— Gateway-KoTstunoi;tatJonsmodUS @ Neue Nachricht(en)
rﬂ Repeater-Kommunikationsmodus Fl I "'"\"i'l Paketdnion
I:ﬂ Repeater-Modus & x GPS
A Notrufodus & WAP
@ Biattern durch Gespréchsgruppen Q Ende-zu-Ende-Verschlisselung
2 Scan (TMO) HYy RF-Leistung hoch

= g Akkuladezustand g & RUI-Logon
Alle Tone/Simplex-/Duplexton -1 :

& m m stummgeschaltet ﬁ\_"‘i‘ ﬁq RUH ety
"_EI“ _EE Vibrieren i g Vorfallmeldung
¢ i Geringelhohe Lautstrke P Dh 4 RMS

ﬂ Ohrhérer angeschlossen E‘m' @ & 'ﬁ‘ﬁ?} @ WAP-Box
LED-Statusanzeige
Anzeige Status
= Aktiv
Durchgehend Griin Rufwiederholung
Blinkend Griin In Betrieb
Durchgehend Rot Auler Betrieb

Blinkend Rot

Einbuchen bei einem
Netz DMO-Modus wird aktiviert

Durchgehend Orange

Ubertragungssperre ist aktiv
Kanal besetzt (DMO)/durch einen anderen Ruf belegt

Blinkend Orange

Ankommender Einzelruf oder Telefonruf

Keine Anzeige

Ruhezustand Gerat ausgeschaltet
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Bedienelemente HRT (Beschreibung der Tasten)

Taste | Funktion

Ein / Aus- / Beenden- /
Ausgangsmodus-Taste

2 Sprechtaste (Push-to-talk, PTT)

3 Umschaltung Betriebsart TMO / DMO

4 Drehknopf fur Lautstarkereg- ( Q@ mororoLA
MTP850 FuG
lung und Gruppenauswahl '
Menl(itaste und Vierwege-
5 Navigationstaste (Men(itaste auch
flr Tastensperre)

Funktionstasten: Aktivierung der im
6 Display angezeigten Tastenfunktionen
wie ,Option" und , KW-Liste"

Alphanumerische Tastatur mit *
und # als Wahlblock und
Texteingabe * fr Tasten-
sperre

8 nicht belegt / ggf. Totmannfunktion

9 Notruftaste

10 | Tastensperre aufheben (mit 5)

Lautsprecherschalter/Lautsprecher als

11 Ohrhorer aktiviert
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Bedienelemente HRT (Beschreibung der Funktion)

Funktion Tasten/Schalter

Ein / Aus 1 (gedriickt halten)
. 4 (drehen), 5, 6
Lautstarkeregelung (Profil andern)
4 (drlicken & drehen)
Gruppenauswahl / -
wechsel 6, 5 (Option/Navigation,
nur 5 in einem Ordner)
3 (gedriickt halten)
Betriebsmodus an- :
dern 6, 5 (Aufruf Optionen
und Navigation)
Gruppenruf 2
Einzelruf Service limitiert
Menuwechsel 5, 6 (Aufruf Meni

und Navigation)

Notruf senden 9 (gedriickt halten)

2 abe 3 def

Status senden 7 (gedriickt halten) ot 0 B84 Gmwe

5, 6 (AUfrUf Menu rs B tuv gwxvl'

und Navigation) 0+4 b # @

Mitteilung lesen

Tastensperre 5,10
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